
IRRIGATION DE LA CANNE A SUCRE 

 
 

7 Mots -clŽs 

7.1 Irrigation  

7.1.1 Le bilan hydrique  
Le bilan hydrique permet dÕestimer chaque jour, lÕŽvolution du niveau de remplissage 
de la rŽserve en eau utile du sol. Il  synthŽtise des informations sur: (i) la rŽserve 
maximale en eau utile dans le sol prospectable par les racines (ii) le climat (pluies, ETP 
journali•res), (iii) les besoins en eau de la culture (coefficient cultural), (iv) le syst•me 
racinaire et (v) les irrigations. 

Les ŽlŽments du bilan hydrique. 

7.1.2 Le millim•tre (mm)  
CÕest une unitŽ fondamentale en irrigation 
servant ˆ caractŽriser : 

 LÕŽvapotranspiration, les prŽcipitations 
et les arrosages 

 Les termes du bilan hydrique 
sÕexpriment Žgalement en mm. 

 
Un ordre de grandeur tr•s utile : 

 1 mm/ha = 10 m3 ou 1mm = 10m3/ha 
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7.1.3 La maille  
La maille caractŽrise les Žcartements existants entre les distributeurs dÕeau (arroseurs ou 
goutteurs). Elle sÕexprime de la mani•re suivante : 

 Le premier terme indique lÕespacement des distributeurs sur la m•me rampe 
 Le second terme indique la distance qui sŽpare deux rampes. 

Exemple : 
 En aspersion : 20 m x 24 m 
 En goutte ˆ goutte : 0,75 m x 1,50 m. 

7.1.4 La pluviomŽtrie  
CÕest la hauteur dÕeau quÕun distributeur, asperseur ou goutteur, apporte en une heure 
sur le sol. Elle se calcule de la mani•re suivante : 

 

La pluviomŽtrie doit •tre infŽrieure ˆ la permŽabilitŽ du sol 

7.1.5 La portŽe  
Elle exprime la longueur du jet Žmis par un asperseur. Pour que la rŽpartition de lÕeau 
entre deux positions dÕasperseurs soit homog•ne, il faut que la portŽe soit au moins 
Žgale au 3/4 de la distance sŽparant deux positions. 
 

7.1.6 Le dŽbit  
Volume dÕeau dŽlivrŽ par unitŽ de temps exprimŽ le plus souvent en m3/heure ou litres / 
seconde. 
Rappel important : 3,6 m3/heure = 1 litre / seconde. 
 

7.1.7 LÕefficience de lÕirrigation (%) 
Rapport entre la quantitŽ dÕeau rŽellement efficace pour la culture, et la quantitŽ dÕeau 
apportŽe par lÕirrigation. 
 

7.1.8 LÕefficience du rŽseau dÕirrigation (%)  
Rapport entre la quantitŽ dÕeau dŽlivrŽe par la borne et la quantitŽ dÕeau apportŽe par 
lÕirrigation. 
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7.1.9 La pression (Kg/cm 2 ou bar)  
Force de lÕeau sur une surface. En irrigation, c'est la force qui accompagne le 
dŽplacement de l'eau. 1 bar = 1 kg / cm2. 
1 bar = 1 M•tre de Colonne d'Eau (MCE). 
La pression peut se trouver sous deux Žtats diffŽrents : 

 Quand lÕeau ne circule pas, on lÕappelle pression statique 
 Quand lÕeau circule, on lÕappelle pression dynamique ; cÕest la pression de 

fonctionnement des distributeurs. 

7.1.10 Le tour dÕeau (jour)  
DurŽe entre deux irrigations sur le m•me secteur. CÕest le temps nŽcessaire, en journŽes 
dÕarrosage, pour appliquer la dose sur toute la surface ˆ irriguer. 
 

7.2 Irrigation et sol  

7.2.1  Le taux dÕinfiltration ou permŽabilitŽ (mm/h)  
CÕest la capacitŽ d'un sol ˆ laisser s'infiltrer l'eau. Cette donnŽe (exprimŽe en mm/h) est 
utile ˆ conna”tre pour dŽfinir la pluviomŽtrie maxima quÕun syst•me dÕirrigation par 
aspersion ne doit pas dŽpasser sous peine de provoquer des pertes dÕeau par 
ruissellement et drainage, des pertes dÕengrais par entra”nement sous la zone racinaire et 
des risques dÕŽrosion des sols en pente. 

7.2.2  La rŽserve  utile (RU) en mm  
CÕest le volume dÕeau 
maximum utilisable par les 
plantes qui peut •tre stockŽ par 
le sol. Elle est limitŽe ˆ la 
profondeur colonisŽe par les 
racines. 
 
La rŽserve utile est une donnŽe 
de base absolument nŽcessaire ˆ 
toute irrigation bien conduite. 
En effet : 

 Si la dose est supŽrieure ˆ la RU, le sol sera saturŽ et il y aura drainage en 
profondeur 

 Par contre, si on laisse totalement sÕŽpuiser la RU par la plante, il y aura risque 
de stress hydrique. 

 

7.2.3  La rŽserve facilement utilisable  
Les propriŽtŽs de rŽtention hydrique des sols font que toute lÕeau stockŽe dans la RU 
nÕest pas disponible pour les plantes. 
La quantitŽ dÕeau rŽellement disponible pour les plantes est appelŽe la rŽserve 
facilement utilisable (RFU). 
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La RFU dŽpend, non seulement de la profondeur racinaire, mais aussi de la densitŽ de 
lÕenracinement et de la structure du sol.  

  
 

7.3 Irrigation et plante  

7.3.1  Les besoins en eau de la plante  
Ces besoins ne sont pas constants tout au long du cycle de croissance mais varient avec 
lÕ‰ge de la plante. Cette Žvolution des besoins (caractŽrisŽs par le coefficient cultural 
Kc) suit le dŽveloppement vŽgŽtatif de la plante. Relativement faibles pendant la 
pŽriode de tallage, ils atteignent leur maximum pendant la grande croissance, puis 
diminuent ˆ nouveau pendant la maturation.  
Il faut noter que, si pendant le sevrage, lÕirrigation est arr•tŽe pour faciliter la 
maturation, la plante continue de consommer de lÕeau. 
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7.3.2 Kc : Coefficient cultural  
Le coefficient caractŽrise les diffŽrents stades vŽgŽtatifs de la plante. 
 
Pour un climat donnŽ, la 
consommation en eau de la 
plante dŽpend principalement 
de son ‰ge (stade vŽgŽtatif) et 
de la variŽtŽ. Ces param•tres 
dŽfinissent pour chaque plante 
un coefficient cultural (Kc). Il 
est de 0.2 en dŽbut de culture 
pour la canne ˆ sucre et Žvolue 
pour atteindre progressivement 
la valeur maximale de 1. Il 
varie diffŽremment selon 
l'altitude et la date de dŽbut de 
culture. 

7.3.3 ETP : 
Evapotranspiration Potentielle (mm)  

Demande en eau du climat. 

7.3.4 ETM : Evapotranspirati on Maximale (mm)  
ETM = ETP x Kc 

7.3.5 ETR : Evapotranspiration RŽelle (mm)  
ETR = ETM quand les conditions dÕalimentation hydrique de la plante sont bonnes. 
Sinon, lÕETR est une fraction de lÕETM. 
 


